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de 18 a 30,5 mt.

DEDALO versién pick-up, representa el més evolucionado sistema de elevacién de muebles a pisos, uniendo una gran robustez con un peso
reducido. Este elevador esta creado para soportar duras y dificiles condiciones de trabajo. Es ideal para trabajar en calles estrechas por su
versatilidad. La motorizacién es completamente eléctrica (la velocidad de elevacion de la plataforma puede llegar a 45 m/mim), aunque
también esta disponible con motor de gasolina (opcional).

La altura médxima alcanzable varia de 18 a 30,5 metros segin los modelos, permitiendo llegar desde el 1° al 9° piso con un gran eficacia.

DEDALO versién pick-up, cumpliendo con la directiva europea 98/37/CE, se ha proyectado y construido enteramente en Scala Reale (ltalia),
con particular atencién a la seguridad de los operarios que la maniobren.

B La fotograffa muestra un ejemplo de montaje del elevador DEDALO 7.5050 de 30,5 metros instalado en un vehiculo TOYOTA
HI-LUX 2WD con cuatro estabilizadores hidrdulicos (de serie) y motor a gasolina (opcional), protegido con una capa de aluminio.

B En la version extraible el elevador sale por la parte anterior considerandose B La altura del elevador instalado
carga prominente. En la version fija, el camién viene montado para transporte en un TOYOTA HI-LUX 4x2 es de
especial de escalera elevadora. 2,4 metros.




B Quitando los 4 tornillos de B El elevador se levanta de la pick-up con unos estabilizadores hidraulicos extensibles y

fijacion se separa el elevador del extraibles individualmente a través de un distribuidor hidrdulico de 4 palancas. El elevador
vehiculo, dejando espacio para la puede trabajar auténomamente fuera del vehiculo.
carga.

M Las cuatro paneles laterales, separables de la plataforma, B Los dos robustos pistones hidrdulicos que apoyan el paquete de
tienen un soporte de acero en «L» para trabajar tanto en rieles, son adecuados para los modelos de 24,3 m en adelante, y
horizontal como en vertical. condicionan positivamente la estabilidad de los rieles. El riel tiene un
Dimensiones de la plataforma (giratoria y entrante en la doble sistema de freno; a patin con posicion de bloqueo al milimetro
ventana): mm 1422 x 830, panel posterior mm 650, paneles y mecanico con tres posiciones de trabajo obligatorias (frontal y los
laterales mm 450, panel anterior mm 250 y ancho mm 600. dos laterales del vehiculo).

B El sistema de bloqueo de escaleras con barras de acero inoxidable (sistema M La realizacion de la escalera en
exclusivo ideado por Scala Reale) no permite a los rieles bajar a consecuencia de aleacién de aluminio 7020, es muy
la flexién de los cables de acero cuando se carga la plataforma.

La barra de alargamiento hasta el suelo, en acero zincado, tiene un puntal
telescépico que lo aguanta cuando la extremidad inferior no apoya en el suelo.
El bloqueo y desbloqueo rapido de esta pieza se consigue soltando una Gnica produce flexion alguna en la
palanca. escalera.

resistente como evidencia la
imagen: en la méxima altura no se







